SureColor SC-F2100 (4C) - Epson
NWVA S LW N

Tekniset tiedot

Tuoteominaisuuksia ja teknisia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

SKU: C11CF82301A1

Tekniikka
Tulostustapa PrecisionCore™ TFP-tulostuspaa
Mustetekniikka Ultrachrome® DG

Tulostus
Varit Musta, Syaani, Keltainen, Magenta
Mustesadilion kapasiteetti 600 ml
Minimi pisarakoko 21 pl
Suuttimien konfigurointi 720 Suuttimet musta, 720 Suuttimet per vari
Tulostustarkkuus 1.440 x 1.440 DPI

Paperin/tulostusmateriaalin kasittely

Kaksipuolinen Ei

Yleista tietoa

Energiankulutus 52 Wattia, 20 Wattia (saastotila), 10 Wattia (Valmiustilassa), 0,5 Wattia (sammuta)

Syoéttojannite AC 100V -240V, 50 Hz - 60 Hz
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https://www.epson.fi/products/printers/large-format-printers/surecolor-sc-f2100-4c#

SureColor SC-F2100 (4C) - Epson

Mitat 985 x 1.425 x 490 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)

Paino 80 kg

Aaniteho Kaytto: 5,7 B (A)

Melutaso Kayttd: 41 dB (A)

Toimituksen sisalto CD-kayttdopas, Kova rulla, Ink set, Paalaite, Huoltosarja, Keskikokoinen tela,

Jatemustepullo

Lisatoiminnot

Muisti Tulostin: 512 MB, Verkko: 128 MB
Liitannat USB 2.0 tyyppi A (2x), 10 Base-T
Muu
Yhteensopivat Mac OS 10.6+, Mac OS 10.8.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista),
kayttojarjestelmat Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows Vista

(32/-64-bittinen)

Takuu 12 Kuukautta Huolto paikan paalla

LCD ja muistikortit

LCD-naytto Tyyppi: Vari, Helppokayttdinen kosketusnappaimistd, Diagonaali: 6,5 cm
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